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70 ans d'expérience au service de vos SOLS
VIAERO GO,

POURQUOI CHOISIR UN VEHICULE AUTOMOTEUR
MAFROCO ?

I Préambule, contexte général.

Alors que I'évolution des machines agricoles et viticoles tend vers une complexification croissante
et un prix de revient toujours plus ¢levé, la gamme Mafroco se base sur un concept de simplification et
d'allégement des produits sans compromettre ni la productivité ni la fiabilité des ensembles. Pour ce faire,
ces machines présentent des compromis techniques d’une extréme finesse permettant de privilégier la
motricité, la stabilité de I'ensemble, et les capacités d'emport sans se pénaliser ni au niveau des puissances
installées ni au niveau du poids de la machine et encore moins en terme de coftit d'achat.

L’établissement des liens entre les différentes caractéristiques techniques a nécessité des années de
recherche car elles sont toutes interdépendantes.

Les organismes officiels ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, ’ANVAR (Agence Nationale de
Valorisation de la Recherche) y a reconnu une nouveauté en finangant le projet.
L’INPI (Institut National de la Propriét¢ Industrielle) a validé plusieurs brevets, aussi bien sur les
véhicules automoteurs que sur les outils.
La DRIRE (Direction Régionale de 1’Industrie et de la Recherche) a notamment aidé a I’amélioration de la
sécurité, de I’ergonomie et de I’esthétique.

Un véhicule automoteur c'est la possibilité, de franchir des pentes a 40% ou des dévers de 35%
dans le respect des regles de sécurité fondamentales, de franchir des ravines de 30 cm de creux, de passer
dans des vignes en gobelets plantées a un écartement de 1.00 m. Le tout avec des motorisations inférieures
ou égales a 37 cv, un poids total n’excédant pas 1600 kg et une pression au sol équivalente a celle exercée
par un homme debout sur un pied.

Fanssemend unepente a 50 l) ph.290 asse en dévers a 8 (69) ph.0289 -
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11 Détails et intégration du concept de la machine dans ’organisation de I’exploitation.

De la simplification technique des produits découlent trois conséquences essentielles :

1) Amélioration du rapport prix/performances qui entraine :

- La mise a la portée de petites exploitations de I'achat de telles machines

- Un amortissement rapide

- Une amélioration des conditions de transmission des exploitations petites ou
défavorisées, grace a une diminution sensible de l'endettement.

2) Diminution de la pénibilité des travaux viticoles et amélioration des conditions de travail :

- Meilleure motricité et capacité de franchissement rendant accessible a la mécanisation des
vignobles qui jusque-la en étaient privés;

- Diminution des expositions répétées du conducteur a la toxicité de certains produits phytosanitaires
grace a des cabines disponibles en quatre niveaux de protection.

- Prise en main aisée des engins stables et sécurisants méme en fortes déclivités, grace a leur centre
de gravité tres bas.

- Possibilité d’adapter des correcteurs d’assiette sur les machines enjambeuses afin d’atténuer les
forts dévers.

3) Masse au sol diminuée

- Pression au sol faible autorisant 'emploi de techniques de culture raisonnée voire de culture
biologique

- Pas de tassement des terres fraichement travaillées.

- Moins de tassements de sols donc un respect de la biodiversité de surface et, a terme, des
caractéristiques des sols améliorées.

- Diminution des phénomeénes de ravinement car le sol garde sa perméabilité.

- Meilleure gestion des programmes d'enherbement; les machines y sont parfaitement adaptées.

111 Philosophie de création et de développement de la gamme

L'innovation principale des matériels d¢ MAFROCO réside dans la modularité et l'interchangeabilité¢ de
tous les éléments de la machine.

Les véhicules automoteurs ayant fait leurs preuves dans différents secteurs d'activité : agricole / viticole /
pépinicres / forestier et travaux publics il a fallu industrialiser leur fabrication.

Les 5 modules qui les composent ont donc été redessinés:

- Berceau moteur : 4 motorisations possibles
23cv, 27¢cv, 31cv et 37cv essence

- Fourche avant : 5 types de fourches
a roue motrice ou non
rigide ou télescopique,
a direction assistée ou non

- Train arriere : 9 types:
1°) Interligne :
a) a chenilles fixes 700 - 800 - 900 (PLUM TRAC - MONOVIGNE)
b) a chenilles réglables 700— 800 — 900 — 1000 —1100 — 1200 (MONOVIGNE)
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2°) Enjambeur 1 rang : Asymétrique
a) a2roues (ATR1)
b) a2 chenilles (BIMOVIGNE)

3°) Enjambeur 1 rang : symétrique
a) a4 roues (WIN TRAC)
b) a2 roues et 2 chenilles (WINTRAC)
¢) a2 chenilles (FUN TRAC)

4°) Enjambeur 2 rangs : symétrique
a) a3roues (ATR2 — TRIMOVIGNE)
b) a1 roue et 2 chenilles (TRIMOVIGNE a CHENILLES — ATR 2 a CHENILLES)

- Protections chauffeur : 4 niveaux de protection,
arceau de sécurité simple,
protections latérales,
protection semi ouverte ventilée
protection fermée ventilée / filtrée.

- Outils une gamme de plus de 40 outils dont I’interchangeabilité est favorisée par des
systémes d’attelage automatique et des potences de décrochage a platines ou a roulettes.

A cela s'ajoute la possibilité de réaliser les circuits hydrauliques de différentes maniéres de
facon a privilégier, soit la vitesse, soit le franchissement, soit la prise de force.

L'objectif premier réside dans le fait de pouvoir répondre avec le maximum de précision aux
besoins du client, sans pour autant sortir des standards de fabrication et dans des délais admissibles

(de 2 a 6 mois pour les standards).

IV Une large gamme d’outils disponible :

A) Protection des vignes
- Pulvérisation 3 a 7 rangs
- Atomiseur Jet Porté 3 & 7 rangs
- Atomiseur Face par Face 2 a 7 rangs
- Poudreuse 5 rangs

B) Travaux en Vert
- Rogneuse 1 et 2 rangs
- Effeuilleuse 1 rang
- Epampreuse mécanique 2 rangs
- Palisseuse écimeuse 1 rang
- Releveuse écimeuse 2 rangs

C) Fertilisation
- Distributeur d’engrais 3, 5, 7 rangs
- Epandeur a compost 1 rang
- Epandeur a fumier 1 rang
- Enfouisseur de chélate de fer 1, 2 ou 3 rangs
- Distributeur de chélate de fer sous le rang 2, 3, 4 ou 5 rangs

D) Travaux de taille
- Prétailleuse 1 rang
- Broyeur & sarment 2 rangs
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E) Enherbement
- Faucheuse interrangs 1, 2 ou 3 rangs
- Faucheuse interceps 1, 2 ou 3 rangs
- Faucheuse mixte interceps interrangs 1, 2 ou 3 rangs
- Gyrobroyeur interrangs 1, 2 ou 3 rangs

F) Désherbage
- Désherbage chimique liquide 3 & 7 rangs
- Désherbage chimique solide 3 a 7 rangs
- Désherbage chimique microgranulé localisé 3 rangs
- Désherbage Thermique 1 rang

G) Travail du sol
- Interrangs statique 1, 2, 3 rangs
- Interrangs animé 1 rang
- Interceps statique 1 ou 2 rangs
- Interceps animé 1 rang

H) Récolte
- Transport de caisses 50 kg 6, 9 ou 12
- Transport vrac 300 1

I) Autres
- Tarriére
- Arracheuse de ceps
- Analyse de sol 90 cmou 120 cm ...

V_Un SAYV délocalisé et responsabilisé

Des Agents locaux assurent, une représentation commerciale, 1’assemblage final, la mise en route, et le
service aprés vente des machines. Ils apportent la personnalisation des produits et un soutien technique
aupres du client.

VI Références

A ce jour, MAFROCO a construit plus de deux cents machines destinées a autant de viticulteurs ou de
domaines parmi les plus exigeants et renommeés mais aussi a des petits vignerons passionnés ne possédant
que quelques dizaines d’ares de vignes.

Nos applications ne se cantonnent pas seulement a la viticulture ; des véhicules automoteurs sont utilisés
aussi dans des secteurs aussi différents que : le forestier, les pépiniéres, les serres, I’agriculture, la canne a
sucre, I’expérimental, les travaux publics, la voirie.

Fauchage sous glissieres de Fertilisation localisée ph.0176 Débardage de Bois ph.0177
Sécurité ph.0175

e~
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Enfouisseuse de cable EDF a
Haute Tension ph.0184

ph 2427

Coupe de Canne & sucre ph 8300 Traitement mais pur l’expériental Tonte et broyage mais pour I’expérimental
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ACCESSOIRES POSSIBLE POUR VOTRE SECURITE ET VOTRE CONFORT

Protection Latéral PLUM’TRAC ph.3434 _ Protection Latéral LUM’TRACh.3428
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Potence de décrochage ph.4622

Potence de décrochage PLUM’TRAC ph.3421
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GAMME DES VEHICULES AUTOMOTEURS Caractéristiques Générales

Modéle Puissance Poids Prise de Dimension au | Largeur mini de Hauteur sous Déclivité franchissable % Vitesse de Déplacement Portance Rayon de
(en CV) (KG) Force transport (cm) | plantations (cm) portique (cm) (km/h) kgs braquage cm
Lg x Ig x haut Pente Devers Avant Arriére
ATR 1 Rg (enjambeur a roues 1 rang) 560 Hydrau. 230x115x160 Mini 85 150 ou 165 20 % 15% 0a6 0a4 150 175 a droite
a 4cv a 8cv
27 cvess 1150
31 cvess.
ATR 2 Rgs (enjambeur a roues 2 rgs) 38 ov ess. 720 | Hydrau. 240x120x165 ‘Mini 85 150 ou 165 25 % 30 % 046 0a4 300 sa largeur
a 4cv a 8cv
1020
— 240x70x205 Mini 100 35 % a chenilles agraire 10 % 400 180
" " Hydrau. 240x80x205 Mini 110 ) 35 % a chenilles agraire 15% 400 190
Cntaliome & cheniliee)” ) o | 628 cv | 240x90x205 Mini 120 - 35 % a chenilles agraire | 20 % 0as 0ia 400 200
€ €V ess. 240x100x205 Mini 130 . 35 % & chenilles agraire 25 % 400 210
240x110x205 Mini 140 } 35 % a chenilles agraire 30 % 400 220
240x120x205 Mini 150 35 % a chenilles agraire 30 % 400 230
" " 240x70x200 Mini 100 - 35 % a chenilles agraire 10 % 400 180
:’III;E}’II :f:cchcnli)lll‘;'s‘; 27 evess 540 Hg‘irv‘“ 240x80x200 Mini 110 ] 35 % 4 chenilles agraire | 15 % 0all 044 400 190
& 240x90x200 Mini 120 - 35 % a chenilles agraire 20 % 400 200
WIN TRAC “’Sénior”’ 27 cv ess 230x120x215 Mini 90 150 cm 30% 35%
o) : .
8(?0 Hydrau - 35 % a chenilles agraire ) ) 3(?0 2?0
‘WIN TRAC “’Pro” 31 cvess. a 6414 cy 270x130x230 Mini 90 150 cm 30% 35% 0ao 0ao a a
38 cvess. 1600 35 % a chenilles agraire 700 350
FUN TRAC “Plum”’ 27 cv ess 35% 35% 400
1000 Hydrau Mini 90
FUN TRAC “Pro” 31 ovess. a 6a10cy | 215X123x225 1354165 cm 40% 35% 046 046 600 175
38 cv ess. 1500
=
=y L 250 a gauche
" " 0,
Be BIMOVIGNE Pl‘um ) 27 v ess. 900 H}/drau 255x115x205 Mini 90 140 ou 160 40% avec roue avant 359, 046 044 500 Et
A J (enjambeur 1 rang a chenilles) 64 10cv motrice s 4
o A 210 a droite
TRIMOVIGNE »PLUM » Mini 100 30% a 2 roues mot. R
!} E%@” (enjambeur 2 rangs a roues ou a chenilles) 27 cv ess. 1000 H}/drau 245x125x210 Maxi 150 145 ou 160 35% a 3 roues mot. 30 % 0a6 0a4d 309 a roucs sa largeur
L4555 64 10cv 40% & chenilles agraire 400 a chenilles

- Ces Véhicules automoteurs ne sont pas homologués route, leur transport s'effectue sur remorque, ou en fourgon.
- Ces caractéristiques sont données a titre indicatif, mais pour des raisons de sécurité ne doivent en aucun cas étre dépassées. En vue d'amélioration MAFROCO se réserve le droit de les modifier sans préavis.
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ABAQUE DES PENTES EN POURCENTAGE ET EN DEGRE POUR L’UTILISATION DES VEHICULES AUTOMOTEURS DANS

LES LIMITES DU RESPECT DES REGLES DE SECURITE

100 m 45°= 100%

T e 80
___________________ L 70
________________ AP AN S SN 60
G| s emm mme s e of (Y S =S 50
___________ A i e < 40
________ L il e o o e i = 30
______ M T e e T o - - - - 20

ATR 1 (automoteur 2a trois roues 1 rang)
ATR 2 (automoteur 2a trois roues 2 rangs)

m

m

m

10 m
y : Om

MNYV « « PLUM » (MONOVIGNE « PLUM »)

- Ces caractéristiques sont données a titre indicatif, mais pour des raisons de sécurité ne doivent en aucun cas étre dépassées.
- Nous consulter impérativement pour le choix des équipements et des outils dans les fortes pentes (= 30 %).

________________________ 7. 90 m 42°= 90%

39°= 80%
35°= 70%

22°= 40%
17°= 30%
1°= 20%
6°= 10%
o

En vue d'amélioration MAFROCO se réserve le droit de les modifier sans préavis.

60

N

55

N

50

N

45

N

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

B %

10

N

FT « Pro »BMVPMETMYV « plum » & chenilles avec roue avant motrice

Plum Trac « plum -MNV « plum » SISCHIOMMGRGBION) I T « Plum »

TMV «plum » a 3 roues motrices

ATR 2

ATR 1

FT « Plum » (FUN TRAC 27cv ess)
FT « Pro» (FUN TRAC 31 & 38 cv ess)

TMYV « PLUM » (TRIMOVIGNE 27 cv ess)
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GAMME DE VEHICULES AUTOMOTEURS
Equipements Particuliers

Correction Course de | Protection Démarrage | Roue Avant Kit de
de Devers rétraction | Chauffeur Electrique Motrice chenille
(cm) (cm) (arceau) Arriere
ATR 1rg 27,31 &38| En Option En Option
cvE Oui Oui En option En option
ATR2 Rgs 27,31 & En Option En Option Oui Oui En option En option
38cvE
MNYV "Plum" 70 - - Oui Oui - -
27cvE 80 - - Oui Oui En option -
90 - - Oui Oui En option -
100 - 2x15 hy Oui Oui En option -
110 - 2x15 hy Oui Oui En option -
120 - 2x15 hy Oui Oui En option -
PLUM TRAC 27cv E - - Oui Oui - -
WINTRAC 27 ¢cv E - - Oui Oui Oui En option
WINTRAC 31 & 38 - - Oui Oui Oui En option
cvE
FUNTRAC 25¢cv - - Oui Oui - -
FUNTRAC 31 & 38 - - Oui Oui - -
cvE
_fre BMYV "Plum'22cv & En option En option Oui Oui Oui -
Blc 25¢cvE
) TMV "Plum'27cv E En option En option Oui Oui Oui En option
NGB Bl
= Lot 323

*Hy = Hydraulique

Ces Véhicules automoteurs ne sont pas homologués route, leur transport s’effectue sur remorque ou en fourgon
Ces caractéristiques sont données a titre indicatif, mais pour des raisons de sécurité ne doivent en aucun cas étre dépassées
En vue d’amélioration MAFROCO se réserve le droit de les modifier sans préavis.
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m Véhicule automoteur
Enjambeur a roues 1 rang

ATR 1rane

Automoteur a Trois Roues

51130 PIERRE MORAINS
FRANCE
Tél (33) 0326 52 11 62
E-mail : mafroco@wanadoo.fr

ph. 15278

g e ; 4 ot e FRK R
L’A TR 1 rang est le plus petit dans la gamme des véhicules automoteurs. Enjambeur 1 rang a droite, a
2 ou 3 roues motrices hydrostatique, il est congu pour vignes étroites (85cm), et peut s’adapter a des
largueurs de 0,85MI a 1,50Ml1 en rétractant sa roue latérale. Le réglage en hauteur de son portique lui
confére une bonne stabilité, en pente (20%) et en dévers (15%).
Doté d’une motorisation de 27cv, 31cv et 38cv essence, sa prise de force hydraulique restitue 4 a 8cv.
Ses modestes dimensions lui permettent d'étre transporté dans un fourgon ou sur une remorque.

Poids vide 560 a 1150kg Vitesse Avant : 6 km/h

Portance 150 kg Vitesse Arriére : 4 km/h

Largeur mini 1,15M1 Avancement : Hydrostatique
Largeur maxi 1,60M1 Rayon de braquage : 1.75 ml (a droite)
Longueur 2.30Ml sans outils

Hauteur sans cabine 1,60M1

Hauteur sous portique 1,50 a 1,65M1
(ces caractéristiques sont celles d'un véhicule automoteur ATR 1 type « champagne»)

OUTILS ADAPTABLES
Arriére & coté Avant & c6té

Atomiseur 2 a 3 rangs 120L. Rogneuse 1 rang.
Distributeur d'engrais 100L. Sur relevage:
Poudreuse. Faucheuse 1 ou 2 rgs interligne et interang.
Désherbeur 2 rgs. Désherbeur 1 ou 2 rgs.
Débardeur. Débardeur.
Tondobroyeur 2 rgs Relevage écimage.

Gyrobroyeur 1 ou 2 rgs.

Vibroculteur 2 rgs

Ce véhicule automoteur n'est pas homologué route, son transport s'effectue soit en fourgon ou sur remorque
Plusieurs brevets déposés a ’'INPI protégent ces véhicules automoteurs et leurs Outils
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Véhicule automoteur
Enjambeur a roues 2 rangs

ATR 2 rangs

Automoteur a Trois Roues / a chenilles

51130 PIERRE MORAINS
FRANCE
Tél (33) 032652 11 62
E-mail : mafroco@wanadoo.fr

L' AT R 2 rangs est un véhicule automoteur enjambeur 2 rangs, & 2 ou 3 roues motrices
hydrostatique. Congu pour vignes étroites (85cm), il peut s’adapter a des largueurs de 0.85 a 1,50M1 en
rétractant ses roues latérales. Le réglage en hauteur de son portique lui confére une bonne stabilité, en
pente (25%) et en dévers (15%).

Doté d’une motorisation de 27cv, 31cv et 38cv essence, sa prise de force hydraulique restitue 4cv a 8cv.
Ses dimensions lui permettent d'étre transporté sur remorque.

Poids vide 720 a 1020 kg Vitesse Avant : 6 km/h
Portance : 300 kg Vitesse Arriére : 4 km/h
Largeur mini : 1,20M Avancement : Hydrostatique
Largeur maxi : 2,40M1 Rayon de braquage : sa largeur
Longueur : 2,60Ml sans outils

Hauteur sans cabine : 1.65 Ml

Hauteur sous portique : 1,50 a 1,65 Ml
(Ces caractéristiques sont celles d'un véhicule automoteur ATR 2 type « champagne »)

OUTILS ADAPTABLES

Arriére & coté
Atomiseur 3 a 5 rangs 240L.
Panneaux récupérateurs 2 rangs 240L.
Distributeur d'engrais 100L.

Avant & c6té
Rogneuse 1 ou 2 rangs.
Sur relevage :
Faucheuse 1, 2 ou 3 rgs interligne et interang.

Pqudreuse. Désherbeur 1, 2 ou 3 rgs.
Désherbeur 3 rgs. Débardeur
Débardeur. :

Relevage écimage.
Gyrobroyeur 1, 2 ou 3 rgs.
Vibroculteur 3 rgs

Tondobroyeur 3 rgs
Intercep mecanique 1 rgs

Ce véhicule automoteur n'est pas homologué route, son transport s'effectue soit en fourgon ou sur remorque
Plusieurs brevets déposés a ’INPI protégent ces véhicules automoteurs et leurs Outils
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ATOMISEUR SOLO 3 RANGS ph.0003

TTI

ROGNEUSE AVANT % RANG ph.0004

VEHICULES AUTOMOTEURS a roues ou i chenilles enjambeurs « A T R »
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FAUCHAGE INTERLIGNE 1 rang ph.1815 ATR 2 rangs 38cv Ess + Atomiseur 4 rangs 240L
a entrainement hydraulique

ATR 2 rangs 38cv Ess + ATR 2 rangs a chenilles31cv Ess +
PANNEAUX RECUPERATEURS 2 rangs

VIBROCULTEUR 3 rangs
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VEHICULES AUTOMOTEURS 2 roues ou a chenilles enjambeurs « A T R »
MAEROECU, interlioncs & chonifles
Interlignes a chenilles

51130 PIERRE MORAINS
FRANCE
Tél (33) 0326 52 11 62
E-mail : mafroco@wanadoo.fr

MONOVIGNE « PLUM » (27cv essence)
(a roue avant motrice) ph.5437

Mi moto, mi chenillard, ces véhicules automoteurs a chenilles trouvent leur place dans tous les endroits
difficiles d'acces : déclivités, plantations étroites, sols peu portants ou ayant besoin de ménagement.

La position du chauffeur permet de le mettre a l'abri des émissions nocives des différents outillages qui
peuvent étre adaptés a l'arricre des Véhicules automoteurs.

Leurs centres de gravité situés extrémement bas permettent d'assurer une stabilité importante malgré une
faible largeur.
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Cette configuration est un compromis entre un engin aux chenilles trop longues qui s'arrondit mal sur les
obstacles, un engin aux chenilles courtes qui bascule trop facilement et un engin sur roues qui provoque
une forte pression au sol avec un centre de gravité plus pénalisant et une moindre adhérence.

Ces véhicules automoteurs a chenilles sont, du fait de leur encombrement réduit, facilement transportables
dans un fourgon par exemple (uniquement en version essence) ou sur une remorque.

Utilisé avec un portique stabilisateur notamment dans les dévers, ils deviennent des petits tracteurs
Enjambeur pour culture palissée.

La largeur des MONOVIGNE est réglable:

Sur train de chenilles 70/100
- a 70 cm pour plantation a 1,00ml
- a 80 cm pour plantation a 1,10ml
- a 90 cm pour plantation a 1,20ml
- a 100 cm pour plantation a 1,30ml
- de 70 cm a 1,00ml avec 'option extension hydraulique

Sur train de chenilles 90/120

- a 90 cm pour plantation a 1,20ml
100 cm pour plantation a 1,30ml
110 cm pour plantation a 1,40ml
120 cm pour plantation & 1,50ml

Qs Qs Q-

En fonction des modéles de MONOVIGNE les aptitudes au franchissement différent.
PENTE : Monovigne "PLUM" jusqu'a 35%, 40 % avec roue avant motrice (1) (3)

DEVERS : Monovigne "PLUM" de 10 a 25 % (suivant la largeur)

CARACTERISTIQUES PLUM
Poids vide 590 kg
Portance 400 kg
Largeur mini 70 cm
Largeur maxi 120 cm
Longueur (sans outils) 240 cm
Hauteur 205 cm
Vitesse avant 0a8km/h
Vitesse arriére 0a4kmh
Avancement Hydrostatique
Rayon de braquage 180 4 230cm

(1) Roue motrice sur MONOVIGNE Plum sur largeur > a 80cm.

Ce véhicule automoteur n'est pas homologué route, son transport s'effectue soit en fourgon ou sur remorque
Plusieurs brevets déposés a ’INPI protégent ces Véhicule automoteurs et leurs Outils
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m Véhicule automoteur

Interlignes a chenilles

51130 PIERRE MORAINS
FRANCE
Tél (33) 0326 52 11 62
E-mail : mafroco@wanadoo.fr

" PLUM'TRAC"
o (27 cv essence)
=
Le Plum'Trac est le successeur des premiers véhicules automoteurs interlignes construits par
MAFROCO en 1992 (Harl’Trac). Avec sa transmission hydromécanique, c'est lui qui posséde encore
aujourd'hui le centre de gravité le plus bas, de tous les véhicules automoteurs interlignes.
Ayant un train de chenilles fixe le choix entre 3 largeurs est proposé a la commande:

- 70 cm pour plantation a 1,00ml

- 80 cm pour plantation a 1,10ml

- 90 cm pour plantation a 1,20ml

Ne pouvant recevoir de roue avant motrice, ses performances au franchissement sont limitées a 35% de

pente (avec chenilles agraires).
Dans les dévers son utilisation est restreinte a:

- 10% en largeur de 70 cm
- 15% en largeur de 80 cm

- 20% en largeur de 90 cm
CARACTERISTIQUES
Poids vide 540 kg
Portance 400 kg
Largeur mini 70 cm
Largeur maxi 90 cm
Longueur sans outils 240 cm
Hauteur 200 cm
Vitesse Avant 0all km/h
Vitesse Arricre 0a 4km/h
Avancement Hydromécanique
Rayon de braquage 180 a 200 cm

Ce véhicule Automoteur n'est pas homologué route, son transport s'effectue soit en fourgon ou sur remorque
Plusieurs brevets déposés a I’'INPI protégent ces véhicules automoteurs et leurs Outils
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CAPOTAGE 2007 ph 3412

VEHICULE AUTOMOTEURS Interligne a chenilles MONOVIGNE et "PLUM’TRAC”

ph5437

site: www.mafroco.com email:mafroco@wanadoo.fr
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ATOMISEUR 3 rangs SOLO 4T démarrage électrique ATOMISEUR 3 RANGS 4T FACE par FACE ph 1532

ATOMISEUR 5 RANGS 2 TURBINES 2T JUXTAPOSEES ATOMISEUR 5 RANGS 2 TURBINES 2T JUXTAPOSEES ph.0227
AVEC KIT AXE DE RANG ph1655

marrage électrique
L g

ATOMISEUR 3 rangs SOLO 4T sur BEQUILLE

site: www.mafroco.com email:mafroco@wanadoo.fr 22




ROGNEUSE 1 RANG EN T A CORRECTION DE DEVERS ph.0224
- s - e R

HARL'TRAC + ROGNEUSE ALTERNATIVE 1 RANG
AVANT DROITE ph.0204

Sy

| == AR oL o i 5 o] . .
PLUM’TRAC+ DISTRIBUTEUR ENGRAIS 150L HARL'TRAC + EPANDEUR SEMI PORTE 2000 1
ph.0200

CENTRIFUGE ph.0199
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HARL'TRAC + EPANDEUR A HERBICIDE ) EPANDEUR 2m3 LARG 6 m ph.0231
EN GRANULE ph.0202 LR j S T

POUDREUSE BERTHOUD Ph 5791

VEHICULE AUTOMOTEURS Interligne a chenilles MONOVIGNE et "PLUM’TRAC"
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POUDREUSE BERTHOUD ph.1019

DESHERBEUR 1 RANG ARRIERE ph.0208

5 A——

DESHERBEUR 3 RANGS ph.0207
- R——— Y 5 e

site: www.mafroco.com email:mafroco@wanadoo.fr
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DESHERBAGE 3 RANGS TOTALITE ou LOCALISE ph 1553

HARL'TRAC + DESHERBAGE ULTRA BAS VOLUME
(15 L hectare )ph.020,1

DESHERBEUR D'ETE ph.0209

FAUCHAGE
DE TALUS
ph.0212

FAUCHEUSE MIXTE INTERCEPS ph.1913

VEHICULE AUTOMOTEURS Interligne a chenilles MONOVIGNE et "PLUM’TRAC"
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FAUCHEUSE MIXTE INTERRANGS ph.1910

VEHICULE AUTOMOTEURS Interligne a chenilles MONOVIGNE et "PLUM’TRAC"
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INTERCEP MECANIQUE ph 7414 BINEUSE INTERCEP MECANIQUE ph2646

s

HARL'TRAC + DECHAUMEUR 60 ¢cm ph.0197

DECHAUMEUR
MIXTE 60 a 100cm
ph.0229

VEHICULE AUTOMOTEURS Interligne a chenilles MONOVIGNE et "PLUM’TRAC"
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DECHAUMEUR AVEC ROULEAU Ph0310

C

P
7

VIBRO

CORRECTION DEVERS Ph 4893 OUTIL ARRIERE

ULTEUR ph 3621

Ph 4894
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HARL'TRAC + PRETAILLEUSE ph.0205 PRETAILLEUSE ph.0219

PLUM'TRAC + BENNE BASCULANTE HYDRAULIQUE PLUM'TRAC + PRELEVEUR, TARIERE,
ph.13249 PLANTEUSE de PIQUETS. ph.0198

VEHICULE AUTOMOTEURS Interligne a chenilles MONOVIGNE et "PLUM’TRAC"
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Véhicule automoteur

MAFRGGO Enjambeur 1 ran
51130 PIERRE MORAINS nnc
FRANCE

Tél (33) 0326 52 11 62
email: mafroco@wanadoo.fr

Photo n° 14273

Le Win trac est un véhicule automoteur enjambeur 1 rang a droite, a 4 roues motrices ou 2 roues avant et 2 chenilles
arriére entralnement hydrostatique. Congu pour vignes étroites (90cm), il peut s’adapter a des largeurs de 1.20 Ml a
1.50 MI en rétractant son train de roues latérales. Le réglage en hauteur de son portique lui confére une bonne
stabilité, en pente (35%) et en dévers (35 %).

Doté d’une motorisation de 27, 31 & 38cv essence, sa prise de force hydraulique restitue de 6 a 14cv.

Le poste de conduite avancé procure a son chauffeur un confort optimum ainsi qu’une bonne visibilité des outils
embarqués a I’avant. Ses dimensions restreintes et ses manipulateurs de commande lui assurent une manceuvrabilité
importante, ainsi qu’une commodité de transport.

WIN TRAC 27cv Ess 4 roues ou 2 roues avant et 2 chenilles arriére

Poids vide 800 kg Vitesse Avant 6 km/h

Portance 300 a 500 kg Vitesse Arricre 6 km/h

Largeur mini 120 cm Avancement Hydrostatique

Largeur maxi 180 cm Empattement 166cm

Longueur 230 cm sans outils Rayon de braquage 250cm en 4 roues

Hauteur sous portique 150 cm 350cm en 2roues, 2 chenilles
Hauteur 1612216 cm

WIN TRAC 31 et 38cv Ess 4 roues ou 2 roues avant et 2 chenilles arriére

Poids vide 1600 kg Vitesse Avant 6 km/h
Portance 500 a 700 kg Vitesse Arriére 6 km/h
Largeur mini 120 cm Avancement Hydrostatique
Largeur maxi 180 cm Empattement 180cm
Longueur 270 cm sans outils Rayon de braquage  350cm
Hauteur sous portique 150 cm
Hauteur 230 cm
OUTILS ADAPTABLES
Arriére Avant
Pulvérisateur 2,4, 6 rangs 200L ou 300L Faucheuse 2 rangs.
Atomiseur 3ou 6 rgs 200L ou 300L. Epandeur d’engrais Effeuilleuse. Désherbeur 2 rgs ou 4 rgs.
300L ou 420L localisé 2 rgs. Epandeur compostlx 600L ou Fertiliseur 1, 2 ou 3 rgs,
2x600L. Travail du sol 1 ou 2rgs. Travail du sol 1 rg
Rogneuse 1 rg . Prétailleuse 1 rg. Faucheuse 2 rgs. Effeuilleuse. Rogneuse 1 ou 2 rgs
Désherbeur 2 ou 4 rgs. Débardeur de récolte 8 caisses, Transport, | | Broyeur, prétailleuse 1 rg
Benne a terre, Préleveur, Poudreuse, Ebourgeonneuse, Ebourgeonneuse
Palisseuse, Broyeur etc... Etc...

Ce véhicule automoteur n'est pas homologué route, son transport s'effectue soit en fourgon ou sur remorque
Plusieurs brevets déposés a ’INPI protégent ces Véhicule automoteurs et leurs Outils
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Largeur de 90 a2 115 cm 120 cm Rétracté
Ph 7352 . . Ph 7361

Correction Dévers Plus ou Moins 15 cm Deux Grands Porte Outils
Ph 7359 ‘ 7 Ph 7358

Trés bonne visibilité des outils avant Train de Roues en Boggie
Ph 7350 Ph 7362
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WINTRAC + ROGNEUSE 1 rg ~ Ph 8492 WINTRAC + KIT ECIMAGE

WINTRAC + ATOMISEUR SOLO 300L  Ph 7368

WINTRAC + DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS Ph 8977

Ph 8502

Ph 10642
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WINTRAC + DESHERBEUR 2 RANGS Ph 10839 WINTRAC + GYROBROYEUR 2 RANGS Ph 10845

WINTRAC + COMBINE FAUCHAGE DESHERBAGE 2 RANGS WINTRAC EN CHARGEMENT
Ph 10843 i Ph 10867

WINTRAC + FERTILETOILE 1 RANG WINTRAC + INTERCEP 1 RANG
Ph 13852 Ph 13845
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WINTRAC PRO A CHENILLE Ph 14270 Ph 14454

WINTRAC PRO + ATOMISEUR JUXTAPOSE 6 RANGS
Ph 11813 ‘ _Ph 11806

WINTRAC PRO + GYROBROYEURS AVANT & INTERCEP ARRIERE 2 rangs
Ph 14754 Ph 14755
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51130 PIERRE MORAINS
FRANCE
Tél (33) 03265211 62
email: mafroco@wanadoo.fr

Véhicule automoteur Enjambeur
a chenilles 1 rang

FUNTRAC

Photo n° 3953

Le Fun trac est un véhicule automoteur enjambeur 1 rang a droite, 2 chenilles a entrainement hydrostatique. Congu
pour vignes étroites (90cm), il peut s’adapter a des largeurs de 1.20 Ml a 1.50 M1 en rétractant sa chenille latérale.
Le réglage en hauteur de son portique lui confére une bonne stabilité, en pente (35% « plum » et 40 % « pro ») et en

dévers (35 %).

Doté d’une motorisation de 27, 31 et 38cv essence, sa prise de force hydraulique restitue de 6 a 10cv.
Son poste de conduite avancé et réversible procure a son chauffeur un confort optimum ainsi qu’une bonne visibilité
des outils embarqués soit a I’avant soit a 1’arriére. Ses dimensions restreintes et ses manipulateurs de commande lui
assurent une manceuvrabilité importante, ainsi qu’une commodité de transport.

Poids vide 1000 a 1500 kg Vitesse Avant : 6 km/h
Portance 400 a 600 kg Vitesse Arricre : 6 km/h
Largeur mini 1,23 Ml Avancement : Hydrostatique
Largeur maxi 1,80 Ml Rayon de braquage : 1.75M1
Longueur 2.15 Ml sans outils
Hauteur sous portique : 1.35a 1.65 Ml
Hauteur : 2.25 Ml
OUTILS ADAPTABLES
Arriére Avant

Pulvérisateur 2,4, 6 rangs 200L. Atomiseur 3ou 6 rgs
200L ou 300 1. Epandeur d’engrais 300L ou 420 1
localisé 2 rangs. Epandeur compost 1x600 1 ou
2x6001. Travail du sol 1 ou 2 rgs. Rogneuse 1 rg
Prétailleuse 1 rg. Faucheuse 2 rgs. Effeuilleuse.
Desherbeur 2 ou 4 rgs. Débardeur de récolte 12
caisses, Transport, Benne a terre, Préleveur.
Poudreuse. Ebourgeonneuse. Palisseuse. Broyeur,
etc...

Faucheuse 2 rangs.

Effeuilleuse. Désherbeur 2 rgs ou 4 rgs.
Fertiliseur 1rg, 2 rgs ou 3 rgs, Travail du sol 1
ou 2 rangs.

Rogneuse 1 ou 2 rgs

Broyeur, prétailleuse 1 rg, Ebourgeonneuse.
Etc...

Ce véhicule automoteur n'est pas homologué route, son transport s'effectue soit en fourgon ou sur remorque
Plusieurs brevets déposés a ’INPI protégent ces Véhicules automoteurs et leurs Outils
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POSTE DE CONDUITE ERGONOMIQUE ET REVERSIBLE

AARCHE AVANT EN MARCHE ARRIERE
Conduite plus aisée d’outils spécifiques : Epandeur a
compost, Prétailleuse, Palisseuse, Débardeur de récolte
12 caisses, Broyeur, Rogneuse

Tres bonne visibilité pour les outils poussés, (Faucheuse,
Gyrobroyeur, Desherbeur, Fertitiliseur, Bineuse Intercep,

Effeuilleuse) Ph 3993
ph 3936

PLATE-FORME D’ATTELAGE TRAIN de CHENILLE

Grande capacité 400 a 600 kgs. Attelage rapide sur glissicre A galet en boggie, pour le franchissement d’obstacle et la

répartition des charges au sol
Ph 3937 Ph

P S S D R i (ool
ECARTEMENT PORTIQUE RETRACTABLE CORRECTION de DEVERS
Permettant une largeur au transport de 1.23 ml Plus ou moins 15 cm

Ph4007 Ph 4003
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FUN TRAC avec Roue Avant Ph 4865 FUN TRAC + MASSES Ph 9027

FUN TRAC avec Arceau Bas & Relevage Avant  Ph 4881 FUNTRAC 31cv + INTERCEPS 2 Rangs Ph 14631

FUN TRAC + INTERCEP 2rgs  Ph. 6266 FUN TRAC + CHARRUE Ph 4624

FUN TRAC +2 DECHAUMEURS Ph 4878 FUN TRAC +2 PULVERISEURS Ph 4899

VEHICULES AUTOMOTEURS a chenilles enjambeurs « FUN TRAC »
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FUN TRAC + BROYEUR Ph 9019 FUN TRAC+ DISTRIBUTEUR ENGRAIS LOCALISE 420 L
Ph 5266

FUN TRAC + DESHERBEUR 4rgs Ph é447

s R

FUN TRAC + ATOMISEUR 2 T 200 L. Ph 5537

VEHICULES AUTOMOTEURS a chenilles enjambeurs « FUN TRAC »

site: www.mafroco.com email:mafroco@wanadoo.fr




FUN TRAC + ATOMISEUR BITURBINE JUXTAPOS?2 6 rgs FUN TRAC + PALISSEUSE
Cuve 2401 (21x]2IOl) ‘ ) ‘P_1'19609 Ph 6251

'FUNTRAC + FAUCH]fUSE 2rangs Ph 14893 A FUN TRAC + GYROBROYEUR 2rgs Ph 6978

VEHICULES AUTOMOTEURS a chenilles enjambeurs « FUN TRAC »
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FUN TRAC + GYROBROYEUR avant 2 rgs Ph 4886 FUNTRAC + ROTOLAME Ph 13337

FUN TRAC + DEBARDEUR 12 Caisses Ph 4872 FUN TRAC + POUDREUSE Ph 4877

VEHICULES AUTOMOTEURS a chenilles enjambeurs « FUN TRAC »
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51130 PIERRE MORAINS
FRANCE
Tél (33) 0326 52 11 62
E-mail : mafroco@wanadoo.fr

Véhicule automoteur
Enjambeur a chenilles 1

a
e

/\1
= =

Le Bimovigne est un véhicule automoteur enjambeur 1 rang a droite, 2 chenilles et 1 roue motrice
hydrostatique. Congu pour vignes étroites (90cm), il peut s’adapter a des largueurs de 1,20MI a
1,50MI en rétractant sa chenille latérale. Le réglage en hauteur de son portique lui confére une bonne

stabilité, en pente (40%) et en dévers (35%).

Doté d’une motorisation de 27cv essence, sa prise de force hydraulique restitue de 6 a 10cv.

Poids vide 900kg Vitesse Av. : 6 km/h
Portance 500kg Vitesse Ar. : 4 km/h
Largeur mini 1,15M1 Avancement hydrostatique
Largeur maxi 1,75M1 Rayon de braquage a droite: 2,10MI
Longueur 2,55MIl sans outils Rayon de braquage a gauche: 2,50MI
Hauteur sous portique:1.40Ml ou 1.60M1
Hauteur : 2.05M1
OUTILS ADAPTABLES
Arriére Avant
Pulvérisateur 2, 4, 6 rangs 200L Faucheuse 2 rangs.
Atomiseur 3 rgs 200L. Broyeur.
Epandeur d’engrais 300L, a compost 600L Effeuilleuse.
Travail du sol 1 ou 2 rangs. Désherbeur 2 ou 4 rgs.

Rogneuse 1 rg.

Prétailleuse 1 rg.
Effeuilleuse.

Désherbeur 2 ou 4 rgs.
Récolte Transport.
Préleveur. Poudreuse.
Ebourgeonneuse. Palisseuse.

Fertiliseurl ou 2 rgs.
Travail du sol 1 ou 2 rangs
Etc...

Ce véhicule automoteur n'est pas homologué route, son transport s'effectue soit en fourgon ou sur remorque
Plusieurs brevets déposés a ’INPI protégent ces Véhicules automoteurs et leurs Outils
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CAPOTAGE 2007 Ph 4873 DEGAGEMENT CHENILLE GAUCHE ph2825

ERELAE S

KIT CHENILLES LONGUES ph.1114 POTENCE DE DECROCHAGE DES OUTILS Ph 4898

VEHICULES AUTOMOTEURS a roues et a chenilles enjambeurs « BIMOVIGNE »

site: www.mafroco.com email:mafroco@wanadoo.fr

43



ETOILE BINEUSE 1 RANG ph.16802 ROLOFACA 2 RANGS ph13549

TRAVAIL DU SOL INTERCEP 1 RANG ph4884

ROULEAU
FACA
Ph 10673

VEHICULES AUTOMOTEURS 2 roues et a chenilles enjambeurs « BIMOVIGNE »
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BROYEUR HORS SOL ph.0246 DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS ph.0245

DISTRIBUTEUR ENGRAIS ph 2874 PORTE SAC A ENGRAIS ph.0253

VEHICULES AUTOMOTEURS a roues et a chenilles enjambeurs « BIMOVIGNE »
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DESHERBEUR ARRIERE 4 RANGS ph.0263 DISTRIBUTEUR DESHERBANT SOLIDE LOCALISE 2
RANGS  ph 2727

KIT DESHERBAGE & FERTILISATION sur
ATOMISEUR ph2718

SOLO 4T DM Ph 5518 ATOMISEUR 3 RANGS 200L ph.0238

VEHICULES AUTOMOTEURS a roues et a chenilles enjambeurs « BIMOVIGNE »

site: www.mafroco.com email:mafroco@wanadoo.fr 46




ATOMISEUR 3 RANGS FACE PAR FACE ph 3459 ROGNEUSE 1 RANG ph.0239

FAUCHAGE 1 RANG INTERLIGNE AVANT a DROITE

FAUCHEUSE
INTERCEP
1 RANG
ph.0241

GYROBROYEUR+DESHERBAGE 1rg a Droite  Ph 3239

VEHICULES AUTOMOTEURS a roues et a chenilles enjambeurs « BIMOVIGNE »
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GYROBROYEUR ph 4882 POUDREUSE ph.4887

VEHICULES AUTOMOTEURS a roues et a chenilles enjambeurs « BIMOVIGNE »
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m Véhicule automoteur
Enjambeur a roues ou a

51130 PIERRE MORAINS “ E
FRANCE
Tél (33) 03 26 52 11 62

E-mail : mafroco@wanadoo.fr

R

=

Le Trimovigne est un véhicule automoteur enjambeur a 2 ou 3 roues motrices hydrostatique. Congu pour
vignes étroites (95cm en version essence), il peut s’adapter a des largeurs de 1,20Ml1 a 1,50M1 en
rétractant ses roues latérales. Le réglage en hauteur de ses roues lui confére une bonne stabilité, en pente
(30% en 2 roues motrices, 35% en 3 roues motrices) et en dévers (30%).

Doté d’une motorisation de 27cv essence, sa prise de force hydraulique restitue de 6 a 10cv.

OPTIONS: un kit de chenilles adaptable a la place des roues arriéres accroit considérablement ses
capacités de franchissement dans le plus grand respect des sols (40% en pente avec roue avant motrice).

Poids vide 1000kg Avancement : hydrostatique
Portance 300 a 400kg Rayon de braquage : sa largeur
Largeur mini 1,25M1 Refroidissement : par air

Longueur 2,45M1 Frein : par annulation de pression
Hauteur sous portique: 1.45Mlou 1.60Ml  Pneumatique : 23x10,5-12

Hauteur : 2.10M1 26x12-12 (en option)

Vitesse Av. : 6 km/h
Vitesse Ar. : 4 km/h

OUTILS ADAPTABLES

Arriére Avant

Pulvérisateur 3, 5, 7 rangs 240L. Faucheuse 2 rangs.

Atomiseur 3 ou 5 rgs 240L. Epandeur Compost. Broyeur.
Distributeur d’engrais300L. Rogneuse 1rg, 2rgs. Ef’feullleuse.
Désherbeur 2 ou 4 rgs.

Poudreuse. Prétailleuse. Epampreuse.
Désherbeur. Préleveur. Travail du sol, Interceps,
Interligne. Chargement et Transport de caisses.

Fertiliseurl ou 2 rgs.
Travail du sol 1 ou 2 rangs
Etc...

Ce véhicule automoteur n’est pas homologué route, leur transport s'effectue soit en fourgon ou
sur remorque. Plusieurs brevets déposés a ’INPI protégent ces véhicules automoteurs et leurs outils.
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TMYV 31cvTurbo Diésel + CABINE 2008 ph 5332 TMV31cv Turbo diesel a chenilles ph.6273

TMYV 25cv Ess a chenilles ph 12462
5 I

CORRECTION DE DEVERS ph.0280

CORRECTION DE DEVERS a 37 % ph.0289

VEHICULES AUTOMOTEURS a roues enjambeurs « TRIMOVIGNE »
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TMYV + Intercep 1 rang ph 6896 TMV+ INTERCEP 2 Rangs ph 8206

VEHICULES AUTOMOTEURS a roues enjambeurs « TRIMOVIGNE »
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FERTILISEUR 2 rangs ph.10549 DESHERBEUR 3 RANGS ph.0291

SYSTEME DE MESURE DE LA RESISTIVITE GEOCARTA EPAMPREUSE 2 RANGS ph.0273
ph APR4

CABINE DE PROTECTION POUR ROGNAGE Panneaux récupérateurs 4 rangs avec cuve 2x170L inox
et TRAITEMENT ph.16856

VEHICULES AUTOMOTEURS a roues enjambeurs « TRIMOVIGNE »
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TMYV 25cv Ess a Chenilles avec correction de trajectoire + ATOMISEUR 5 RANGS DOUBLE TURBINE
Atomiseur 5rgs cuve 340L (2x170L)  Ph.12932 ] _ ‘ JUXTAPOSEE ph.0286

B

VEHICULES AUTOMOTEURS a roues enjambeurs « TRIMOVIGNE »
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FAUCHEUSE INTERCEP ph.0287

T™MV +
Gyrobroyeur
ph 6897

VEHICULES AUTOMOTEURS a roues enjambeurs « TRIMOVIGNE »
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TEMOIGNAGE D’UN UTILISATEUR DE VEHICULE
AUTOMOTEUR

MAFROCO., une entreprise qui s'adapte :

Créée en 1949, MAFROCO est spécialisée dans le machinisme agricole et offre a ses clients plus de 70 ans
d'expérience qui constituent une garantie de savoir-faire.

Véhicule automoteur, le précurseur

C'est au début des années 90 que MAFROCO a créé la moto a chenilles : le Harl'trac, puis le Plum'Trac,
son évolution simplifiée et allégée. La mise au point et les premiéres années de commercialisation de ce
micro-tracteur valurent a l'entreprise de subir la curiosité et I'amusement de certains, mais surtout les
sarcasmes et le scepticisme du plus grand nombre ! Il est vrai que cette démarche va a l'encontre de la
course a l'armement qui se pratique depuis les débuts de la moto- viticulture : toujours plus grand, plus
lourd et forcément plus puissant !

MAFROCQO, la vraie innovation

MAFROCO s'est attachée a concilier les performances avec la sécurité et 1'économie d'utilisation de ses
matériels au travail :
- tassement des sols réduits

- manceuvrabilité dans les espaces exigus
- aptitude a monter... et descendre des pentes abruptes en toute sécurité
- efficacité maximum pour un rapport coit d'utilisation modéré

- transport aisé sur remorque ou dans un fourgon léger

MAFROCO a préféré opter pour le transport des Véhicules automoteurs sur remorque ou dans un fourgon,
qui présente des avantages indiscutables :
- déplacements plus rapides et plus sirs, préservant le matériel

- moins de nuisances vis-a-vis des usagers de la route : la lenteur des engins agricoles les rend
potentiellement dangereux pour les automobilistes

- grande autonomie de travail grace a I'acheminement du carburant, des produits et d'une cuve
d'eau

- satisfaction a l'exigence réglementaire du ringage des cuves sur la parcelle en fin de traitement
par I'emport d'eau a bord du fourgon ou de la remorque.

L'efficacité au travail des premiéres machines livrées a constitué la meilleure publicité du concept
MAFROCO, et fait évoluer progressivement les mentalités... et les ventes ! C'est probablement ce qui a
incité d'autres entreprises a explorer a leur tour la voie d'une motoculture raisonnable et commercialiser des
machines légéres ; MAFROCO pourra ainsi s'enorgueillir d'avoir contribué a I'avénement d'une agriculture
plus respectueuse des sols !
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ATR, Plum’Trac, Win’Trac, Fun’Trac, Bimovigne, Trimovigne, ....

L'ensemble de la gamme des Véhicules automoteurs MAFROCO satisfait aux mémes exigences :

- conception modulaire, a partir d'un nombre restreint de sous-ensembles mécaniques simples,
d'une gamme compléte de véhicule automoteur, pour une maintenance facilitée et une
évolutivité aisée

- dimensions restreintes et stabilité optimisée pour cultiver mécaniquement des parcelles
inaccessibles aux autres moyens mécaniques

- rapport poids/puissance modéré (< 35 kg/CV a vide et 50 kg/CV a charge maximum), plus
favorable que sur la plupart des tracteurs classiques. Il est obtenu grace a leur masse trés faible
(égale ou inférieure a celle d'un cheval de trait), qui ne nécessite qu'une puissance réduite, au
profit de I'économie d'utilisation...

- charge au cm2 trés faible sur le sol, dans les versions a roues, et encore plus dans les machines
équipées de chenilles, nettement plus faible que celle de la traction animale, et trés inférieure a
celle des tracteurs classiques.

- accessoires et outils spécifiques développés par MAFROCO selon le méme schéma que les
véhicules automoteurs (simplicité, 1égereté, modularité), pour optimiser 'efficacité au travail :
rognage jusqu'a 2 rangs, traitements jusqu'a 7 rangs, désherbage jusqu'a 5 rangs, tonte jusqu'a 3
rangs... mais aussi biner, prétailler, épandre engrais et composts... Aujourd'hui, plus de 40
outils peuvent étre montés sur les véhicules automoteurs MAFROCO

A roues ou a chenilles interlignes ou sur enjambeur un ou deux rangs, moteurs essence ou diesel, servis
par de nombreux outils et accessoires spécialement congus, la gamme des Véhicules automoteurs
MAFROCO offre de trés nombreuses variantes possibles.

Avant tout achat, MAFROCO s'entretient avec son client, pour définir ses besoins spécifiques. Il peut

ensuite lui proposer un matériel vraiment adapté a la tache prévue. MAFROCO a développé des solutions
efficaces pour l'ensemble des tdches mécaniques, de la plantation du vignoble a la récolte.

JMB UTILISATEUR d’un « Plum Trac »
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51130 I;I}EIZRIE gié)RAINS CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Tél (33) 0326 52 11 62
E-mail : mafroco@wanadoo.fr

Art.1  PRINCIPE : Tout contrat sera régi par les présentes conditions générales de vente, sauf modifications apportées au bon de commande!

Art2 COMMANDES - DELAI DE LIVRAISON - EXPEDITION :
Les poids, dimensions, capacités, rendements et autres données figurant dans les catalogues, prospectus, circulaires et autres documents, ont un
caractére indicatif et ne nous lient que si I'acceptation de commande s'y réfere.

Art.3 - Les études, projets et documents qui s'y rapportent remis ou envoyés par nous a l'acheteur, restent notre propriété. Ils ne peuvent étre ni
utilisés, ni reproduits, ni communiqués a des tiers sans notre autorisation écrite.

Art.4 - Nous nous réservons d'apporter a tout moment, et sans préavis, des modifications ou des perfectionnements qui amélioreraient nos produits
sans que l'acheteur puisse s'y opposer.

Art.5 - Les modifications, perfectionnements, additions ou combinaisons techniques demandés par l'acheteur, pour satisfaire des besoins particuliers,
sont effectués aux risques et périls de celui-ci, notre responsabilité se limitant alors au respect des regles de l'art. Toutes interventions ultérieures de
notre part sur ces parties spécifiques visant a remédier a des défauts de conception ou de fonctionnement, seront entiérement facturées, frais de
déplacements compris. Toutefois, nous nous réservons le droit de refuser certaines modifications de nos produits, sans que nous ayons a fournir de
justifications.

Art.6 - Aucune réclamation ne sera admise au dela des 15 jours suivant la réception du matériel, exception faite dans le cas de "vice cache", pour
lequel ce délai est porté a trois mois. Cette garantie ne porte que sur les défectuosités diiment constatées, a condition que celles-ci ne résultent ni d'une
utilisation négligente ou incorrecte, ni d'une installation ou d'un montage défectueux, ni d'une usure anormale, ni d'un défaut d'entretien. Cette garantie
cesse de plein droit si I'acheteur a entrepris, de sa propre initiative, des travaux de remise en état ou de modification des matériels. Aucune marchandise
ne peut nous étre renvoyée sans notre accord préalable. Dans le cas ou, aprés examen contradictoire, nous reconnaitrions les matériels livrés par nous,
défectueux pour vice de matiére ou de fabrication, nous ne serions tenus qu'a la réparation ou au simple remplacement des pi¢ces incriminées, a
l'exclusion de toute responsabilité ou indemnité, a quelque titre que ce soit. Nous nous réservons le droit de reprendre ou de nous faire adresser en port

da, sans autre frais, les pieces qui auraient été rebutées.

Art.7 - Les délais de livraison sont donnés a titre indicatif et aucune pénalité ou dommages-intéréts ne peuvent nous étre réclamés pour cause de

retard. Les délais indiqués ne tiennent pas compte des jours chomés légaux, des jours de gréve, ni des jours de fermeture pour congés annuels.

Art.8 - Nos ventes étant conclues aux conditions "DEPART", nos prix s'entendent corrélativement "DEPART USINE", emballage et port en sus. Nos
matériels voyagent aux risques et périls du destinataire, sans dérogation a cette clause, méme en cas d'envoi franco.

Art9 - Sila livraison est retardée a la demande de I'acheteur, il sera facturé a ce dernier, pour magasinage 0.5% de la valeur du matériel par mois de
retard.

Art.10 - En cas d'insolvabilité notoire du client, et 8 moins de preuves certaines, nous nous réservons le droit de suspendre ou de modifier, et méme
d'annuler toutes les commandes en cours d'exécution sur préavis de 48 Heures.

Art.11 PRIX DE VENTE - PAIEMENT :

Nos factures sont payables a PIERRE MORAINS, par chéque dés leurs réceptions. Les prix sont établis sur la base des tarifs en vigueur au jour de la
commande. En cas de retard de paiement, nous nous réservons la faculté de suspendre ou d'annuler les ordres en cours, sans préjudice de tous autres
recours. Toute somme non payée a son échéance entrainera le paiement d'une indemnité de retard de 0.75% par mois en cas de dépassement des délais.
Cette pénalité étant convenue de fagon contractuelle entre les parties ne nécessitera aucune mise en demeure préalable.

Art.12 CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE :

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Ne constitue pas
paiement au sens de cette clause la remise d'un titre créant une obligation de payer (traite ou autre). Le défaut de paiement de I'une quelconque des
échéances pourra entrainer la revendication des biens.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, a compter de la livraison, au transfert a l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens ainsi
que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

Autorisation de revendre :
L'acheteur est autorisé, dans le cadre de I'exploitation normale de son établissement a revendre les marchandises livrées. Mais il ne peut ni les donner en
gage ni en transférer la propriété a titre de garantie. En cas de revente, I'acheteur s'engage a régler immédiatement au vendeur la partie du prix restant

due. L'autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de redressement judiciaire ou de liquidation.

Art.13 LITIGE :
Pour toutes contestations de quelque nature que ce soit, les tribunaux de notre si¢ge social sont seuls compétents.
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